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Almportante

Antes de utilizar la IPL, por favor lea el manualdetalle
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Capitulo 1 descripcion del Sistema

Este capitulo presenta las partes principalegmsste control y parametros.

Especificaciones

1.1Fuente de luz: la luz pulsada intensa

Rango de espectro: 520-1200nm, 620-1200nm

Opcion :420-1200nm ,560-1200nm, 690-1200nm, 7533480
La densidad de energia: 10 ~ 50J /fC

Método de pulso: tecnologia pulsada intensa (pagdsar)
Secuencia de impulsos: 1 ~ 5pulse

Pulso :5-60ms

Ancho de pulso :2-20ms

La frecuencia de repeticion :0.3-1Hz

Sistema: Por acoplamiento de zafiro

Tamafio del spot: 8 x 4F y opcionales

Interfaz de operacion: LCD

Punto de luz: 8 * 40mm2

Sistema de refrigeracion: refrigeracion por aguaérjamiento por aire forzado y de
semiconductores de refrigeracion (Peltier)

Tamarfio: 45 * 48 * 95cm3

Temperatura de refrigeracion: -4°C~0°C

Alimentacion: 220 V / 50Hz o 110V/60Hz

Peso neto: 25kg
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1.2 Partes y controladores

Panel de control

El Handle de tratamiento con IPL
Se instala el interior del microprocesador, quedpuservir para supervisar y controlar la labor
del sistema.

1.1.1 Cuadro de la maquina
Cuadro de la maquina es el corazon del sistemBlddricluye las siguientes partes:
Mdédulo de alimentacidn: es la fuente de alimentaalémodulo y corta la electricidad
cuando el sistema detecta un mal funcionamiento;
El médulo de control: Controla y coordina con elduld todo el sistema,;
El controlador de pantalla: Muestra informaciorddersos componentes del sistema, y
acepta la instruccion de los usuarios;
Alimentacion de alta tension.
ELECTRICIDAD Suministro de energia;
Capacitores: almacena la energia para las necesidatiequipo;
Simmer: da luz de la lampara y la mantiene en esladreignicion.
Sistema de refrigeracion: Enfria el Handle

ACuidado

Solo un ingeniero autorizado de la compafiia NMTdpuebrir la tapa posterior y
mantener cada mdédulo interno de estquina.

1.2.2 Panel de Control

1.1.2 El operador controla el sistema a traves del pd@ebntrol que incluye las siguientes
partes:
Interruptor (llave): Para ser utilizado al encenglapagar la fuente de alimentacion;
Interruptor de emergencia: Al pulsar este intewupe apagara la fuente de
alimentacion de todo el sistema inmediatamentaeljioridad sobre el interruptor de
llave.

Siga la direccion de la flecha, al girar el intptnr de emergencia hacia la derecha e

inmediatamente se puede aflojar, de lo contrarindgquina se mantendra en apagada.

Pantalla LCD:
Los intercambios de informacién se realizan eralatglla LCD.
El estado del sistema, la interfaz de operaci@syristrucciones estan en la pantalla LCD.
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1.2.3 Handle de tratamiento IPL

El Handle de tratamiento IPL contiene componensrénicos que emiten pulsos intensos.
Se conecta al sistema a través de un conjunto ldescdnay un filtro al final del Handle de
tratamiento.

Al pulsar la tecla roja en el Handle de tratamiemdoIPL emite una luz intensa, que se
proyecta sobre el area del tratamiento a travéglolel Es muy importante mantener el filtro
limpio.

Dentro del Handle de tratamiento del IPL, hay ueaatermoeléctrica de tipo semi-conductor
de refrigeracion que es el sistema utilizado pafaae el filtro. Entonces la temperatura baja y
enfria la superficie de la piel a fin de reducipatiente un efecto desagradable.

1.3 Programa del sistema

El programa de la IPL sobre todo tiene cuatro fomes:

Permitir que el operador elija los parametros desatd a las caracteristicas de los pacientes
después de realizar un diagnostico correcto.

Controlar el proceso de trabajo del sistema, ddievitar problemas inesperados;
Seleccionando la energia J/cm2; y los rangos thmranto.

1.4 Requisitos del sistema

Temperatura de trabajo: 10~ 30 ;
Ambito de aplicacién: humedad relativa80%

Presion barométrica: 86kpa ~ 106kpa,;
Temperatura ambiente: 0 ~ 55
Fuente de alimentacion: AC220V + 22V/AC110V * 1539Hz/60Hz + 1 Hz
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Capitulo 2 Instalacion y depuracion

El sistema de tratamiento de IPL puede ser utilizaml los hospitales y salon de belleza.

Antes de la instalacion, la preparacién es muyidanc
El proceso de instalacion incluye:

Desmontar el embalaje y colocar la IPL en la preadidn elegida.

Compruebe el conjunto el sistema y sus partes.
Llene de agua destilada el depésito de agua.
Conecte la fuente de alimentacion.

Pruebe todas las funciones de la IPL.

Instale y use.

2.1 Lista del Equipamiento

La siguiente es la lista detallada de los comp@setd¢ esta maquina:

Equipo IPL.

Handle de tratamiento

Gafas de proteccién

Gel

Cubierta de plastico de los filtros.
Embudo

Cable de alimentacion

Manual

2.2 Requisitos de instalaciéon

Antes de desechar el sistema de embalaje, debeaabansi se ajusta a las requerimientos de

este capitulo.

2.2.1Espacio de trabajo

El sistema de IPL debe mantenerse alejado de dasds con una corriente de aire caliente, y
debe mantenerse a una distancia de mas de 60 otnod®bjetos, para evitar la radiacion y las

colisiones.
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2.2.2 Requisitos eléctricos

Antes que la IPL salga de la fabrica, ya se ha agarta tension eléctrica de acuerdo a solicitud
de los clientes. La demanda de electricidad egjlaesite:

AC220V * 10%, 6A, 50Hz. , 0 AC110V + 10%, 12A, 6@ H

La entrada de corriente eléctrica no puede temabits momentaneos de tension eléctrica o
pico de corriente eléctrica, este episodio no @sbéerto por la garantia.

Interruptores.
El dispositivo de seguridad principal de la maqueeain fusible de 10 A.

Por favor, confirme el voltaje (220V o AC110V) gse utiliza de acuerdo con la tension

nominal del sistema.
f} Cuidado

Por favor, confirme el voltaje (220V o AC110V) gse utiliza de acuerdo con la tension
nominal del sistema.

2.2.3 REQUISITOS Medio Ambiente

Calidad del aire: una particula caustica (comoaidag en el aire, puede dafiar el cable
eléctrico, el componente eléctrico y el componeéetsuperficies Opticas.

El polvo en el aire debe ser lo menos posible, y&a puede absorber el energia de la luz y
calentarse.

Cuando el polvo cae sobre la superficie del filmaede danar el filtro.

Particulas de metal también puede dafiar los compeeléctricos.

Temperatura:

Con el fin de garantizar el sistema en el mejadsstle trabajo, el area debera mantenerse a una
temperatura de 20 ~ 25

La humedad relativa debe ser inferior al 80%.

El trabajo de esta maquina es de 2 KW, por lo tantoes mejor en la

sala de tratamiento instalar aire acondicionado
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2.3 Instalacion:

1) Lugar: Coloque la IPL estable en una sala dpianen 10 ~ 28 (temperatura), la
humedad no debera ser a superior al 80%.
2) El tornillo para la entrada de agua es la sigeiéigura:

PARTE TRASERA NEW MINI 1 HANDLE

FOTOS DE NEW MINI E - LIGHT
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3) Poner un extremo del tubo en la maquina y el otro en el embudo de acuerdo a la siguiente
figura, afiadir agua destilada y llenar hasta los 2 / 3 de nivel de agua.

4) Instalar los Handle como indica la figura siguiente::
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5) Después, por favor, encender la maquina; Comprobar el agua de acuerdo al paso 2.

6) Después del encendido, el agua fluye por los conductos del Handle, entonces, apagar y rellenar el
depésito de agua.
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7) Si todo esta bien, la maquina puede ahora faacio

2.4 Remplace el agua

Remplace el agua cada semana, o revisar que sismprantenga con agua el equipo.
Atencion: No manipule agua cuando el equipo estaectado a la red eléctrica. Cuando
se transporte, quite el agua

f} Cuidado

1 A fin de garantizar que la maquina que funciooa seguridad, por favor, llenar de agua
destilada a la el sistema de refrigeracion a megligadisminuya;

2, Para llenar el equipo de agua destilada porgremez, debe llevarlo a cabo de acuerdo a los
pasos anteriores, a continuacion, iniciar el siatem

3, Usar solo agua destilada o agua purificada satéenLa temperatura del agua no puede ser
inferior a 5 grados centigrados.

3DJH
QQ



User’s Manual
all

Capitulo 3 Operacion

Este capitulo describe los pasos de operaciorisieisa de IPL.

f} Cuidado

La IPL trabaja con alta tension , por favor, asegéide que todos los paneles delanteros estan
bien cubiertos;

Cuando se inicia la IPL, por favor, poner el Haretlesu soporte;

Para todo el personal es obligatorio usar gafgsateccion o parches en la sala de tratamiento;
Incluso usado los anteojos de proteccion no mire directamataduz emitida desde el Hanc
de tratamiento.

El Handle nunca debe dirigirse a otro lugar quse®el area de tratamiento

3.1Explicacion del Software

Encienda la maquina y luego aparece la interfaioopt

Después de instalar el Handle IPL E-light o RFrd&atmiento, por favor, encienda la maquina,
el sistema del software identificara el Handle @gamiento (IPL, RF o E-luz) de forma
automatica, y en la siguiente interface aparecera:

Tecla de lenguaje

Tecla de

herramientas

ENTER

Tecla de la

alarma
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} Sipelar RIF Significa que esté la pieza de mano defdiRolar;
/ @ity Significa que esta Handle E-light o IPL

Q o ala [ Significa que esta la pieza de mano de la Brapolar

i J_/

Interfaz de tratamiento:

Cuando el sistema esta equipado con dos tomadosaspciones: Ay B van a aparecer en la
interfaz principal tratamiento,

Cuando el sistema esta equipado con un unico sdekénica opciébn A aparecera en la

interfaz principal tratamiento.
Pulse "ENTER" y entra en la interfaz principal par&ratamiento de las siguientes imagenes

TECLA 1°: LENGUAJE (ENTRE 17 IDIOMAS)
2°: HERRAMIENTAS
3°: SONIDO (QUITAR)
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IPL Interfaces de tratamiento:

Funcion
Registro  del
Tratamiento Ajusta la
IPL energia
Parametros
del tratmiento
Intensidad
Disparo-total del frio
Disparo
actual
Estado Tecla de pausa Tecla iniciar -parar Tecla retorno

Antes de entrar a la interface de tratamiento pnesl‘l\-... . " para que el Handle comienze

l . si quiere cambiar(_-j,los capacitores cargan automaticamente, y el eqenprara
en el estado del tratamiento después de finalilzadecarga.

La Lampara se enciende con "la tecla iniciaayag, l 'l es decir, si se presiona el
interruptor manual o el interruptor de pie, el Hendke tratamiento emite un flash. Cuando la

lampara se enciende, si se toca la tecla starof’e sistemaﬁ., el sistema entrara en
estado de pausa.

Si presiona el interruptor manual o el interruterpie, el Handle de tratamiento no emite un
flash, pero la lampara estd encendida. Durantdiesgo se puede ajustar la energia y el
enfriador

Tipo de tratamiento: Para mostrar el modo actual de tratamiento ebegid
Los parametros de tratamiento: los pardmetros atantiento se registran en el modo de
tratamiento.

Registros
Los parametros de tratamiento para los pacientesedies, que puede ser elegidos por touch.
Hay 5 opciones disponibles;
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Ajuste de refrigeracion: |‘*”M Se utilizada para ajustar la temperatura de enieiato del
Handle tratamiento. Hay 10 niveles para ajustas topos de nieve el mas azul, es el mas
fuerte.

La refrigeracion, el sistema de refrigeracion sagapa cuando el copo azul desaparece.

R
Tecla _de retorno: . Se utiliza para volver a el menu de opcionesa phmodo de
tratamiento.

IPL _energy: Para ajustar la energia terapéutica del Handlsalida de corriente muestra una
ventana de visualizacion de la energia, ajustafles0J/cm?2).

Este ajuste se puede hacer directamente presioﬁag) "o" udurante el tratamiento
/_- i

“ \--; " significa ARRIBA V significa ABAJO:.Un ajuste rapido de energia sedsu

hacer manteniendo(—) "0 U ” presionando.

Ventana para control del estado

A A X \

Temperatura Estado-disparo Agua actual Estado de carga

La temperature es normal,; La temperatarauy alta.

Lampara es normal; La ldmpara es anormal
Circulacion de agua es normal; La ciradlacle agua s anormal.

Estado de carga: El display muestra este icono, i.e. CARGA y este M ' T

NO CARGA. Al finalizar la carga, el sistema entra estado de tratamiento y puede
comenzar el tratamiento.

Cuando aparece el icono de la "circulacion del aguanormal” o "la temperatura del agua es
demasiado alta el sistema no sera capaz de entehiestado de trabajo y no pueden utilizarse
hasta que se solucione el problema.

El sistema entrara en el estado de la carga sélouds de que se enciende la lampara, si la
lampara no se enciende en 5 segundos, el sistdradal estado de espera.
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Contador actual: Para mostrar el nUmero actual de disparos denpdéa
Parametros de tratamiento Usted puede hacer que el ajuste a los paranagroatamiento
en interfaz de AJUSTE DE PARAMETROS

Ajustable parametros de tratamiento area es panaealde ajuste de parametros;

Pulso a ser utilizado para ajustar el nUmero deogutntre 1y 5;

El ciclo de pulso para ser usado para ajustacki de pulso entre 1s y 4s;

Guardar y volver después de ajustar los paramediros, desea guardar, por favor salga de la
interfaz;

Ajusta los pardmetros

Pulso

Ciclo-puls

guarda &

retorna
Teclado

Guarda los
parameteros

los alamacena
area & retorno

Parametros ajustables de tratamiedtcp)ara ajustar los parametros.;
Pulsd> Para ajustar el nUmero de pulsos entre Xy 5
Ciclos del PuIs|<Para ajustar los ciclos del pulso entre 1sy 4s;

Guardar & voIve}DespuéS de ajustar los parametros, si no loseggieradar, salga de la

interface.

|Guardar los parametros en el soft &volhdespués de ajustar los parametros guardelos
en |Almacena los pardmeteros y los almadena @ sl@da interface.
En primer lugar, por favor, tocar el area de tra¢ato de parametros ajustables digitales, y
luego, tocar el teclado digital y establecer logpeetros, por ultimo, tocar el digital marcado
una vez mas, la configuracion del parametro estéinada.
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Ancho del primer pulso: Cuando se utiliza un saltsp, el tiempo que toma es considerado
como el ancho de pulso, cuando se utiliza el npullso, el ancho del primer pulso se ajusta en
un rango de (1-20ms), y su ancho de pulso sealabentar en 0,1 ms.

Dealy del primer pulso: El intervalo entre el prirpelso y el segundo pulso,tiene un rango de
(10-60ms), se debe aumentar en 1 ms.

Ancho del segundo pulso: El asistente del anchgusb no se muestra cuando se utiliza un
solo pulso, rango (1-20ms), al aumentar un pulgetaldo del pulso se debe aumentar en 0,1
ms.

Delay del segundo pulso: El intervalo entre el pule asistente (segundo pulso) y el pulso de
repeticion (tercer pulso y el ultimo pulso) no sgeistran cuando se utiliza un solo pulso, tiene
un rango (10-60ms), para aumentar se debe haaer @l ms.

Repitcion del ancho del pulso:la repeticion (etée pulso y el ultimo pulso ) el ancho no se

muestra cuando se utiliza un solo pulso, el rar{@e20ms), para aumentar el pulsose debe
hacer de a 0,1 ms.

Mapa esquematico de la salida de los pulsos:

Ancho 1° pulso  2°pulso repeticion del pulso 1° pulso

Lo l
I

Delay 1° pulso Delay 2° pulso

< Pulsototal ____

Figura No.5

Tratamiento

Pulse el boton "READY" tecla (verde) para inicidr teatamiento y cargar de los
condensadores; cuando termine la carga, el siswtrara en el estado de tratamiento;
oprima el botén "STANDBY" tecla (roja), el sisteraatrard en estado de espera. Después
de la carga, puede iniciar el tratamiento cuandtemaperatura del Handle de tratamiento
baje en unos 10 segundos. Manteniendo el botéiopestd TRABAJO, El Handle empieza a
trabajar de acuerdo con los parameteros preestdeananteniendo el botén presionado
TRABAJO, las otras teclas no funcionan, puede heaerbios de la operacion solo cuando
libere el botbn TRABAJO, Usted puede revisar cuigigparametro durante el tratamiento.
Después, puede pulsar tecla de espera para salir idéerfaz de tratamiento y apagar el
handle de tratamiento.
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F)2SHUDFLRQ ,QWHUIDFH ,QWURGXFFLRQ

Modo actua de| Modo cambio de| Medidor salida| Valor de salida

Tratamiento area energia RF de energia RF
Muestra
Parametro
Contador
actual Llave para
ajustar la
salida de
Contador .
energia.
total
Llave par
Sistema de ajustar el
control sistema de
Enfriamien
to.
Medidor del Llave para Llave para volver a la
sistema de | start & Ultima interface
enfriamiento stop
Sistema de contfol Muestra los indicadores deksist.
El displays de agua muestra que esta okay muestra el sistema de

agua en problemas (el sistema esta con escasgua® da corriente de agua esta circulando

con problemas44

displays de la temperatura; muestra que la temperatura del sistema
es demasiada alto o el sistema se ha dafado.

Modo de tratamiento actdal El displays muestra eitamiento actuald 0~7

adjustableA:;
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Valor de la energia de salifadisplays muéstra elovade la energia actual
(1~100J/crl ajustable)
|Medidor de salida de ener¢|’a Muestra el valor den@rgia que sale;

ILLave para ajustar la slaida de energia es usaaiapncrementar la salida de RF.

|Medidor del sistema de enfdriamierfntor displays queestra la intensidad de

enfriamiento del Handle

LLave para ajustar elsistema de enfriamiento EBada para incrementear el

enfriamiento del Handle.

|Contador totalk displays que muestra los dispamiales de la RB¢

IContador actual| displays que muestra los dispaklgratmiento actuak

|Icono de parémetro:{s t displays que muestra los pateos de tratamiemto actual.;

|LLave para start & stdp Si aprieta esta llavesatema se pondra bajo READY

(listo) y si la aprieta nuevamente se pondra éadssde STAND BY (espera)
ILLave para retornar a la dltima interface ~ Si toesta llave el sistema retornara a la tltima
interface.

E-light Operacion. Introduccion a la Interface

La funcién RF esta introducida en la IPL interfdeda siguiente manera:

Tecla para ajustar la energia | Medidor de
de salida de la RF salida de la RF.

Energia de salida
dela RF.
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3.2 Tratamiento:

1. Enchufe el cable de la maquina, inserte la llagire para encender la maquina. Casi de
inmediato se muestra la pantalla de "Introducciprtambiard automaticamente a Figura.2.

Entonces usted puede elegir el modo de tratamieasd sucesivamente.

Sugerimos comenzar el tratamiento mediante el wsdadmenor densidad de energia,

emitiendo un ensayo para evaluar la reaccion da¢pte.

2. Después de entrar en la interface de trabagapacidad de actualizacion comienza. Pulse
el botén en el Handle, entonces puede continuaratimiento. Después de un disparo, el
namero del contador de a afiadir un disparo massistééma comienza a recargarse

automaticamente, repitiendo el mencionado proceso.

3. Para comprobar la limpieza del filtro, por faliorpie con un pafio suave y himedo.

4. Ponga gel de conduccion de 2 ~ 3 mm en la zehtradamiento. La luz pulsada intensa se
llevara a cabo en la piel a través del gel quesbe éxtender antes de tratar.

5. Sostener el Handle verticalmente sobre la zatardtamiento sobre la piel, presione

ligeramente, el Handle de tratamiento que deberperi®en en contacto con el gel.

6. Pulse el botén para disparar un impulso de tensa, el sistema se actualiza de forma
automatica , tarda aproximadamente 2 segundos.

7. Limpie el gel, compruebe la piel tratada paraar la reaccion inmediata del paciente.

8. Tratar la zona de la piel siguiente, y pernditnm entre la zona proxima y el tratamiento.

9. Registrar los pardmetros de tratamiento e irdoiém de referencia para el tratamiento

siguiente.

APrecaucién

Le sugerimos al paciente volver a centro para colrgrel estado de la piel después de varias
semanas. A fin de confirmar si el tratamiento sedeucontinuar;

Después del tratamiento, use una tela suave cohdlpara limpiar el cabezal de tratamiento
suavemente

Espere las 6rdenes: Tras pulsar "SIMM", el sistemtsa en estado de espera, la lampara de
luz intensa en la cabeza del tratamiento IPL, redpudisparar el impulso de luz intensa en
ese momento, después de pulsar STR, el sistenzaeenla interface de trabajo, la lampara de
luz intensa se enciende y, puede emitir la luzserneomento.

Contador: Registra los disparos después de rdabzar

Después del tratamiento, por favor, poner el Haedleel soporte; introducir el sistema de
retorno a la pantalla de "Menu", y luego apagarneda de encendido.
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A Peligro

1, al entrar en la interface de trabajo, El hadéledPL debe dirijirse hacia la piel, luego
puede activar el disparador.
2, Cuando es necesario parar, pulse "SIMM" pareer en modo de espera. Esto es para
evitar que el interruptor se toque por acciderdafije los ojos del paciente.
3, No importa si hay salida de luz o no, laszablPL no debe ser dirijida hacia nadie.
4, No esta permitido dirigir la luz a zonas ©olos 0jos, etc.

Capitulo 4 Accesorios

Los accesorios de esta maqguina son:

.1 Handle en la estandar 2 handle deluxe (nediwi+spig spot)
- Gafas de proteccion

- Parche

- Gel

- Cable de alimentacion

- Embudo

- Pipe

- Manual de usuario

OPCIONAL HANDEL DE RF BIPOLAR.

4.1 Gafas de Proteccion

Las gafas de proteccion de la IPL pueden prot@genjbs de los operadores y los pacientes.

4.2 El Gel

El gel se utiliza para conducir la luz y de enfrianto de la piel, hay seis botellas por caja, 250
gramos por botella.

4.3 Ordenar Accesorios

Esta maquina tiene un conjunto completo de acaesdi el cliente necesita mas accesorios,
por favor, contactar con NMT.
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